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WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

WSZYSTKIE WYMIARY  SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA !

A.Z-1.1PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1:200

UWAGI:

ZAKRES OPRACOWANIA DOTYCZY DZIAŁEK NR.  11/2, 10/2,

11/5, 11/7, 8/5, 10/1, 12/1, 12/3, 12/5, 13/14, 13/15, 12/4 W

OBRĘBIE 0035 (8-09)

1. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE
SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z OPISEM,
KTÓRY STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
3. WSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY KONSULTOWAC Z
JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
4. PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.

istniejące ogrodenie do rozbiórki

przyłącze wody, projektowane - wg. niezależnego opracowania
W

nowy pas drogowy ul. Modlińska

hydrant ppoż

miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej: 3,6x5,0m

zadaszenie nad głównym wejściem

zero projektowe

miejsca postojowe, krata plastikowa wypełniona żwirem

kanalizacja sanitarna, projektowana - wg. niezależnego opracowaniak

studzienka kanalizacji sanitarnej
projektowana - wg. niezależnego opracowania

CA
sieć cieplna, projektowana - wg. niezależnego opracowania

UZBROJENIE TERENU:

miejsce gromadzenia odpadów - wg. rys. A.W-7.3

OZNACZENIA OGÓLNE:

chodniki: beton zbrojony włóknami polipropylenowymi ze szczeliną
dylatacyjną uzupełnianą elastyczną masą (kolor: odcienie szarości)

POKRYCIE TERENU:

wejścia do budynku (poniżej zera projektowego)

biblioteka: część projektowana - rozbudowa

granica działki  11/2A

biblioteka: część istniejąca - przebudowa

III

wejścia do budynku (na poziomie zera projektowego)

LEGENDA:

liczba kondygnacji budynku

zakres opracowania koncepcji zagospodarowania
działek przyległych - dojazd i dojścia do budynku

ciagi piesze: kostka brukowa (kolor: odcienie szarości)

droga wewnętrzna, jezdnia manewrowa, (przeciwpożarowa), kostka
brukowa

opaska żwirowa wokół budynku

powierzchnia bilogicznie czynna, trawnik

ławka: siedzisko drewaniane na korpusie
betonowym

kosz na śmieci betonowy, 55x55x70cm

wejście do miejsca gromadzenia odpadów

SK

studzienka kanalizacji deszczowej,
projektowana - wg. niezależnego opracowania

SD

SP
studzienka z wpustem ulicznym, żeliwnym
projektowana - wg. niezależnego opracowania

śm

wjazd na terenW

ogranicznik parkingowy h=12cm

obrzeża betonowe

kanalizacja deszczowa, projektowana - wg. niezależnego opracowaniakD

kanalizacja parkingów, projektowana - wg. niezależnego opracowania
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PRZEBUDOWA SCHODÓW I POCHYLNI
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34 miejsca postojowe:
33 miejsca postojowe dla samochodów os.
1 miejsce przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych
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BILANS TERENU
DLA DZIAŁEK NR 11/2, 10/2, 11/5, 11/7, 8/5, 10/1, 12/1, 12/3,
12/5, 13/14, 13/15, 12/4

POWIERZCHNIA TERENU 3439,69m² 100%
powierzchnia zabudowy: 615,30m² 17,89%

- biblioteka: część istniejąca - przebudowa 306,18m²
- biblioteka: część projektowna- rozbudowa 309,12m²

powierzchnia utwardzeń: 1458,57m² 42,40%
- chodniki, dojścia 309,29m²
- schody i pochylnie 104,74m²
- miejsca postojowe 86,10m²
   (430,5m² w tym 20% utwardzenia)
- droga wewnętrzna 958,44m²

powierzchnia biologicznie czynna: 1365,82m² 39,71%
- trawniki 965,81m²
- opaska żwirowa, wokół budynku 55,61m²
- miejsce postojowe 344,4m²
   (430,5m² w tym 80%
   powierzchni biologicznie czynnej)

OZNACZENIA:
biblioteka: część istniejąca - przebudowa

biblioteka: część projektowana - rozbudowa

miejsca postojowe
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droga pożarowa7
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